Eclat
Технические характеристики
RM880,882,883,884
• ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ  ШИРИНЕ 110 СМ
• СОСТАВ: ВОЛОКНА АБАКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НИТИ НА  НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
• ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  ИНТЕРЬЕРОВ 
RM881
ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ  ШИРИНЕ 110 СМ
• СОСТАВ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НИТИ НА НЕТКАНОЙ  ОСНОВЕ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  ИНТЕРЬЕРОВ
RM887,889,890
• ПРОДАЮТСЯ ПОГОННЫМИ МЕТРАМИ ПРИ  ШИРИНЕ 110 СМ
• СОСТАВ: МОРСКИЕ РАКУШКИ, ВОЛОКНА АБАКИ И  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НИТИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
• ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  ИНТЕРЬЕРОВ 
RM891
• ПРОДАЮТСЯ РУЛОНАМИ 6,2 М Х 91 СМ 
• СОСТАВ: БУМАЖНЫЕ НИТИ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
• ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 
RM892
• ПРОДАЮТСЯ РУЛОНАМИ 6,2 М Х 91 СМ 
• СОСТАВ: 100% РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА НА  БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ
• ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 
RM631
• РАЗМЕРЫ РУЛОНА 6,20 Х 0,91 М, ПОКРЫВАЕТ ПЛОЩАДЬ 5,60 КВ.М
 ВНИМАНИЕ: Т.К. ОБОИ ПРОИЗВОДЯТСЯ КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ,  РАЗМЕРЫ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ +/- 3%
• СОСТАВ: 100% ПРОБКА НА БУМАЖНОЙ  ОСНОВЕ
• ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
• СВЕТОСТОЙКОСТЬ: СРЕДНЯЯ. НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА МОГУТ  ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СОЛНЕЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОПАДАНИЮ ВОДЫ И ПЫЛИ

Подготовительные работы
Проверьте, что весь метраж обоев имеет одинаковый номер (код) изготовителя и находится во внешне хорошем состоянии, а также цвет и количество обоев соответствует Вашему выбору.
Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной 
упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.
Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. 
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 

НАКЛЕИВАНИЕ
Инструкция по наклеиванию прилагается к изделию.

Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша.
На новую или сильно впитывающую поверхность, например, гипс:
нанесите на стену фиксирующую грунтовку, чтобы добиться нормальной ее пористости. Получаемая поверхность похожа на окрашенную и позволяет избежать излишнего впитывания клея. Затем использовать указанный ниже клей.
На нормально или слабо впитывающую поверхность: 
Нанести на стену клей для текстильных стеновых покрытий и наклеивать сухое полотно (без предварительного увлажнения).
На невпитывающую поверхность: 
Нанести на стену специальный клей сильного действия для тяжёлых стеновых покрытий и наклеивать сухое полотно (без предварительного увлажнения).
Для наклеивания на другой тип поверхности свяжитесь с нами для получения консультации.
Рулоны следует клеить стык в стык.
Избегайте попадания клея на внешнюю поверхность покрытия.
Данные стенные покрытия выполнены из натуральных материалов (дерево, рафия), очень чувствительны к попаданию на них воды. Для чистки покрытий рекомендуется использовать сухую ткань. НЕ протирать влажной губкой.
В случае возникновения вопросов обращайтесь к продавцу.

ДЛЯ RM631
Подготовительные работы:
Может потребоваться подрезка краев на 2-3 см с каждой стороны.
Пронумеруйте рулоны в порядке наклеивания, следуя указаниям производителя на этикетке рулона.
- Наклеивайте полотна встык, переворачивая каждое второе полотно относительно первого (для однотонных обоев). 
- Разглаживайте полотна горизонтально, в направлении волокон при помощи пластикового шпателя или каучукового валика.
- При попадании клея на лицевую сторону обоев, немедленно удалите пятно при помощи влажной губки.
- Не допускайте сквозняков в помещении, где наклеиваются обои, не перегревайте помещение.
- Обои требуют регулярной чистки пылесосом с насадкой в виде мягкой щетки.
Наклеивание:
Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей.  
Для нормально абсорбирующей поверхности: клей для тяжелых виниловых обоев нанести на изнаночную сторону обоев, оставить впитаться на 5 мин. 
Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: загрунтовать стену; затем наклеивать обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.
Для не абсорбирующей, блокированной поверхности: использовать клей для текстильных и стеклообоев, следуя рекомендациям производителя клея, клей нанести на стену, обои предварительного увлажнения не требуют. 

